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Anmerkung: Alle Angaben in diesem Katalog sind sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen der technischen 
Daten, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Die Firma ZILLKON Zillgitt GmbH wurde im März 

1995 gegründet. Innerhalb kürzester Zeit hat sich 

das Unternehmen zu einem der wichtigsten 

Hersteller von Kontaktfedern aus Kupferberyllium 

entwickelt. 

Wir bieten Ihnen vielfältige Standardprodukte 

sowie individuelle Lösungen für Ihre Applikatio-

nen.

Unsere Produkte finden Einsatz in einem breiten 

Anwendungsbereich, so zum Beispiel in der 

HF-Technik, Mess- und Regelungstechnik, Kern-

physik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, La-

sertechnik sowie im gesamten Bereich der elek-

tronischen Datenverarbeitung. Die ZILLKON Zillgitt 

GmbH entwickelt und produziert nach individuel-

len Kundenwünschen. Bitte fragen Sie uns. 

Das Qualitätsmanagementsystem von ZILLKON ist 

durch ZDH–ZERT nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.  

ZILLKON Produkte entsprechen der EU-Richtlinie 

2011/65/EU. Wir verwenden weder in unseren 

Produkten noch Verpackungen als gefährlich ein-

gestufte Stoffe. 

ZILLKON versichert seinen Kunden und Interes-

senten, dass die von uns eingesetzten Materia-

lien keinerlei Spuren der verbotenen Stoffe – Blei, 

Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, PBB 

oder PBDE – enthalten und somit den EU-Richt-

linien WEEE und RoHs entsprechen. 

Wir garantieren unseren Kunden einen ganzheit-

lichen und zuverlässigen Service. Vom Erstkontakt 

über die Beratung bis zur individuellen Produktion 

stehen wir Ihnen jederzeit professionell zur Seite. 

Darin sehen wir Ihren Mehrwert.

WILLKOMMEN 
BEI ZILLKON

T.	 +49 (0) 3379 208292

M.	info@zillkon.de

www.zillkon.de

ZILLKON Zillgitt GmbH Kontaktfedern

Blankenfelder Dorfstraße 94

15827 Blankenfelde-Mahlow

Wir sind Ihr professioneller Hersteller und Lieferant für Sonderanfertigungen 
von Kontaktfedern, Dichtungen und Sonderformen.
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KONTAKTFEDERN aus Kupferberyllium

ANWENDUNGEN

Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Kup-

ferberyllium ergeben sich aus dessen einzigarti-

gen Leistungsmerkmalen:

•	 Hervorragende Federeigenschaften durch 

	 Aushärten nach dem Bearbeiten

•	 Hohe Festigkeit

•	 Sehr hohe Biegewechselfestigkeit

•	 Hohe Leitfähigkeit

•	 Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, 

	 wie Ozon, Kernstrahlung und Licht, ebenfalls 

	 gegenüber Lösungsmitteln und Korrosion

•	 Nicht magnetisch

Kupferberyllium ist darüber hinaus über einen 

großen Temperaturbereich verwendbar sowie 

nicht brennbar, nicht entflammbar und nicht 

ausgasend. Weiterhin ist es bei entsprechender 

Anwendung selbstreinigend, z. B. für den Einsatz 

als Türschirmung beim Öffnen und Schließen 

von Türen.

Aus Kupferberyllium hergestellte Federn finden 

Einsatz in einem breiten Anwendungsbereich, 

so zum Beispiel in der HF-Technik, Mess- und 

Regelungstechnik, Kernphysik, Luft- und Raum-

fahrt sowie im gesamten Bereich der elektroni-

schen Datenverarbeitung.

Kontaktfedern aus Kupferberyllium können ein-

gesetzt werden, um einen Spalt zwischen zwei 

Flächen zu schließen. Sie überbrücken dabei so-

wohl den kleinsten, als auch den größten Spalt. 

Die Auswahl der Federn ergibt sich aus dem spe-

ziellen Anwendungsfall und der Befestigungs-

methode. Die einfachste Art der Befestigung 

ist das Aufstecken, wobei die Kontaktfeder mit 

einer T-Lanze oder einer D-Lanze zusätzlich ver-

sehen werden kann. Eine weitere Methode sind 

Montagelöcher zum Schrauben und Nieten.

Ferner eignen sich die Federn auch zum Weich-

löten. Hierbei ist eine galvanische Verzinnung 

empfehlenswert. Weitere Informationen hierzu 

geben wir Ihnen gern bei Bedarf. Kupferberyl-

lium lässt sich des Weiteren im Kondensatoren-

Punktschweiß-Verfahren oder im Vakuum-Elek-

tronenstrahl-Verfahren schweißen. Auch für 

diese Verfahren realisieren wir individuelle Kun-

denwünsche.
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Sicherheit
Kupfer-Beryllium bietet den Konstrukteuren 

von Kontaktelementen in Baugruppen von 

Elektro- und Elektronikgeräten eine einzig-

artige Kombination an Eigenschaften.Es ist 

der vielseitigste Werkstoff, insbesondere für 

Kontaktelemente, die hervorragende 

elektrische Leitfähigkeit bei gleichzeitiger 

hoher mechanischer Festigkeit aufweisen 

müssen – im Besonderen, wenn eine weite-

re Miniaturisierung gefordert ist.

Physikalische Eigenschaften 
Kupfer-Beryllium 25 CuBe2 ½H

Spezifisches Gewicht:	 8,4 g/cm³

Schmelzbeginn:	 870 °C

Ausdehnungskoeffizient 
(20-200 °C):	 17x10 -6/K

Wärmeleitfähigkeit:		  110 W/mK

Härte:	 370-440 HV

Zugfestigkeit:	 1270-1490 N/mm²

Biegewechselfestigkeit bei 
100 Millionen Lastspielen:	 250-270 N/mm²

Elastizitätsmodul:	 135 kN/mm²

Federbiegegrenze:	 880-980 N/mm²

Elektrische Leitfähigkeit:		  12 m/Ω mm²

Material:	 gehärtet
			   ungehärtet

 
Wir bieten verschiedene Verpackungsvarianten 
an, dazu gehören FSC - zertifizierte Verpackungen 
aus Pappe, umweltfreundliche Leihbehälter oder 
passende Mehrwegverpackungen. Zum Schutz vor 
Verunreinigungen nutzen wir Druckverschluss-
beutel und Schlauchfolie. Stückzahlabhängig 
verpacken wir auch Artikel in einen SMD- Gurt. 

Klebefilm
Wir setzen durchweg auf Markenqualität von 

TESA®. Eingesetzt wird das doppelseitige Klebe-

band tesafix® 4962, bestehend aus einem Vlies-

träger und modifizierter Acrylat-Klebemasse. Mehr 

Informationen und Produkteigenschaften erhalten 

Sie auf Anfrage sowie auf der Herstellerseite.

Auf Wunsch können Kontaktfedern auch mit einem 

leitenden Klebefilm versehen und geliefert wer-

den. Auf Anfrage und nach Kundenbedarf werden 

auch Klebebänder anderer Hersteller verarbeitet.

Sonderfedern
Wir bieten neben Kupfer-Beryllium auch andere 
Federwerkstoffe an. Mehr dazu auf Seite 10.

Liefervarianten 
Wir bieten mit unseren Geschäftspartnern alle er-
denklichen Oberflächen an, die Oberfläche ist ein 
Teil der Federkonstruktion, sie ist für Korrosions-
verhalten bis hin zur Minimierung des Übergangs-
wiederstandes bei Kommunikationslösungen zu-
ständig.

Wir berücksichtigen 
gerne kundenindividu-
elle Wünsche, um die 
optimale Verpackungs-
lösung zu finden. 

Jede unserer Verpackungen sorgt für eine sichere 
Lagerung der Produkte. 
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Kontaktfedern

KLEBEMONTAGE
Bei klebefähigen Untergründen durch doppelseitige 
Klebestreifen, einfache und sichere Montage, zuverlässig 
bei Temperaturen bis 80 °C. ab
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Klebemontage
z. B. ZI 4220 (Seite 11)

Anwendung:
Schraubverbindung

Klebemontage
z. B. ZI 5224 (Seite 14)

Anwendung:
Scharnier

Klebemontage
z. B. ZI 5327 (Seite 15)
mit gesicherten Kontakten

Anwendung:
Schiebeverbindung

Klebemontage
z. B. ZI 5329 (Seite 16)

Anwendung:
Schiebeverbindung

KONTAKTFEDERN
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Kontaktfedern

STECKMONTAGE
Bei vorhandener Aufsteckkante in diversen Steckmaßen, 
schnelle Montage, verschiedene Lanzformen zur Erhöhung der 
Haltekraft, temperaturstabil.
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Steckmontage
z. B. ZI 4227 (Seite 19)

Steckmontage mit Kleben
z. B. ZI 5330 (Seite 16)
z. B. ZI 7333 – ZI 7335 
(Seite 26 – 27)

Anwendung:
Schiebeverbindung

Anwendung:
SchiebeverbindungAn

w
en

du
ng

sv
ar

ia
nt

en

ab
 S

ei
te

 1
9



8 // 

ab
 S

ei
te

 2
8

Kontaktstreifen (biegsam)
Klebe-/ Klemmontage
z. B. ZI 10.1222 (Seite 36)
ZI 13.1423 (Seite 39)
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Niet-/Schraubmontage
z. B. ZI 9220 (Seite 29)

Niet/Schraubmontage
z. B. ZI 5328/1 – 5328/4
(Seite 19 – 20)

Anwendung:
Schiebeverbindung

Anwendung:
mit Trägerschiene
zum Nieten
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Kontaktfedern

NIET-/SCHRAUBMONTAGE
Zur Montage an entsprechend vorbereiteten Bauteilen, 
ausgelegt für höchste Haltekräfte, temperaturstabil.

Kontaktfedern

KONTAKTSTREIFEN
Zur individuellen Verwendung und Konfektionierung. 
Individuelle Fertigung nach Kundenwünschen und Maß.
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KONTAKTFEDERN
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Steckmontage
z. B. ZI 7332 (Seite 26)
z. B ZI 4230 (Seite 19)

Anwendung:
seitliches Stecken
auf einer PCB

Lötmontage mit PIN
Sonderfedern

Anwendung:
Löten auf einer PCB

Lötmontage SMD
z. B. ZI 10.1221 (Seite 36)

Anwendung:
SMD-Löten

Lötmontage SMD
z. B. ZI 5329 (ab Seite 16)
Sonderfeder/Schleifkontakt

Anwendung:
Schleifkontakt

Kontaktfedern

PCB-MONTAGE
Elektronische Komponenten werden auf einer Leiterplatte 
gesteckt oder verlötet. Größere Bauelemente können mit PINS 
oder Laschen in einem Lötauge fixiert werden.
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KONTAKTFEDERN

Kundenspezifische Sonderfedern
Wir sind Spezialist für die Produktion individueller Sonderfedern. 

Neben Kupfer-Beryllium bieten wir auch andere Federwerkstoffe an:

•	 Klassische Federbronzen

•	 Kupferwerkstoffe, die besonders gut Wärme oder Strom leiten

•	 Hochtemperaturbeständige Materialien

•	 Berylliumfreie Materialien auf Titanbasis

Federstahl verarbeiten wir, wenn seine Vorteile für den gewünschten Einsatz überwiegen.

Sie übermitteln uns einfach Ihre Zeichnung der Kontaktfeder oder eine Darstellung der Einbausitua-

tion und ggf. des EMV-Anwendungsfalls. Und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die optimale 

Federlösung. Sprechen Sie uns gern an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.


