
Kontaktfedern Dichtungen RF Plattendichtungen 
600x600

Anwendungen •	Ideal für Anwendungen mit hohen Druckbe-
lastungen und dynamischen Zyklus

•	Designs für Wischanwendungen rechts-links, 
wenn der Kontakt gewährleistet werden soll.

•	Kontaktierung von oben, aber auch als 
Frontkontakt

•	Zu den Anwendungen in kleinen Handheld   
bis zu Geräten oder Gehäusen in Raumgrö-
ße.

•	Hohe Abschirmwirksamkeit
•	Die Materialien eignen sich für Amperestär-

ken bis in den Bereich Niederspannung

•	Drahtgewebedichtungen für HF Dichtungen 
•	leitende Kunststoff Dichtungen zum Kombi-

nierten Abdichten: Gleichzeitig gegen HF, Staub 
und Flüssigkeiten

•	Elektrisch leitende Leichtdruckdichtungen zum 
kombinierten Abdichten

•	Polyurethanschaum, Hohlprofile ect. zum kom-
binierten Abdichten

•	Microwellenabsorber 1-100 GHz
•	RF-Absorber 0,8- 100 GHz
•	Magnetische Gummi-Absorber 800 MHz 

– 5 GHz
•	UHF Gummi Absorber 0,08-18 GHz
•	Carbon Schaum 1Ghz- 100 GHz
•	Hochleistungs-Hochtemperatur Absor-

ber
•	Honeycomb Absorber 6- 18 GHz

Merkmale und
Produkthighlights	
(Große Auswahl an Größen und 
Formen)

•	Große Auswahl an Designs am Lager, breite 
Auswahl an Montagemöglichkeiten.

•	Hohe Materialflexibilität, die Federn halten 
viel Kompression aus

•	Das Material ist in Laugen und Säuren ein-
setzbar, also gegen Umwelteinflüsse resis-
tent.

•	Anwendung in hohen und tiefen Tempera-
turen. 

•	Als Sonderkontakt herstellbar, für den 
SMD-Bereich. Im Microbereich (0,6mm pitch) 
ersetzen wir Federkontaktestifte.

•	Design und Materialfreiheit 

  •Große Auswahl an Größen und Formen
  •Breiter mechanischer Arbeitsbereich
  •Überlegene Leistung der Drahtgewebe
   bei erhöhten Temperaturen
  •Variable Abschirmwirksamkeit auch GHz
    Bereich

•	Sehr leistungsfähige und erprobte 
Materialien

•	Mit und ohne Klima- Ummantelung
•	Mit und ohne Klebeflächen
•	Ventilationsgitter bieten wir dazu auch     

an, in Blechstärke aber auch als Gitter-
rost für die totale Abschirmung

Wirksamkeit der el. Abschirmung 
Ebene Welle 2 GHz

75 - 120 dB (ab 25% Verformung) alle Bandbreiten, sehr unterschiedlicher Bereich alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

500 MHz 80 - 100 dB
(ab 25% Verformung)

alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

H-Feld 200 MHz 60 - 70 dB
(ab 25% Verformung)

alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

100 MHz 85 - 110 dB
(ab 25% Verformung)

alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

alle Bandbreiten
sehr unterschiedlicher Bereich

Kontaktwiderstand Sehr gering, richtet sich nach Material und der 
Ausformung der beiden Kontaktflächen

auf Anfrage auf Anfrage

Volumenwiderstand auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Mechanisch lieferbarer 
Größenbereich

Auswahl verschiedener Größen und 
Konfigurationen für Federn ab 0,35- 12,7mm

In der Regel richtet sich die Dicke nach 
Anwendung und Dämpfungsstärke

Durchbiegung
Arbeitsbereich

20 - 80% Durchbiegung auf Anfrage entfällt

Federwiderstand Richtet sich nach dem Federprofil und der 
Materialstärke diese Daten liegen in unser 
Datenbank bereit.

auf Anfrage entfällt

Spaltüberbrückung 0,08 - 8,9 mm maximum auf Anfrage entfällt

Grundmaterialien Standardmaterial ist Berylliumkupfer, aber 
auch, Ni-Alloys, Edelstähle oder Kupferbasie-
rende Materialien auf Anfrage

Monel - Kupfer Drahtgewebedichtungen
• Elektrisch leitende Dichtungen
  (Gummi EPDM ect.)
• Elektrisch leitende 
Leitdruckdichtungen
  Polyurethanschaum, Hohlprofile ect.

keine Angaben

Temperatur Bereich getesteter Bereich: 20-120°max
Spannweite: -240° - + 270°

Nur geklebte Elastomere sind eingeschränkt auf Anfrage, teilweise mit Klimaschutz

Lieferbare Profile Über 200 Standardformen oder Zuschnitte 
sofort ab Lager, modifizieren des Aufsteck-ma-
ßes, der Kontakthöhe der Krallen,
Kerben, und anderen Befestigungen möglich.

Vierecke Rechtecke, Rund, D- Profile, Hohlprofile, 
L-Profile, Kreise oder Flächendichtungen

Alle Konturen aus verschiedenen Platten-
stärken

Montagevariante Aufstecken unverlierbar, Haftklebeband,
Nieten, Schrauben, Löten
Schlitzmontage

Kleben, klemmen, aufstecken Kleben, Klemmen

Individuelle Formen für
hohe Kontaktkräfte und 
Stromstärken

Die Materialien und Formen werden für Ihre 
Applikation angepasst.

Geschnitten, gestanzt, konfektioniert entfällt

Umweltverträglichkeit Richtet sich nach der Materialauswahl Richtet sich nach der Materialauswahl Flüssigkleber mit Tropfschutz

Luft/Staubschutz Serie mit Dichtung verfügbar Optimal, es richtet sich aber nach der Porosität 
der Dichtung

Optimal, es richtet sich aber nach der 
Porosität des Materials und dem Überzug

Oberflächen Über 20 Oberflächen möglich, zum Verbinden 
wie Löten und zur Verringerung des Kontakt-
wiederstands sowie zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion.

Kooperatibel mit den meisten Metallen,
Auswahl nach Kontaktkorrosion

Offenporig oder mit Neoprenüberzug

Zillgitt GmbH Kontaktfedern


